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ALKULAUSE

Tama kasikirja antaa HONDA F810 yksiakselitraktorin kiyttajslle tarpeslliset tiedot

- koneen toiminnasta ja kaytostd. Tdm4 kirja tulee lukea huolellisesti ennen koneen
kayttoonottoa. Oikea kayttd ja huolto pitdvit koneen ensiluokkaisessa kunnossa pitem-
mén ajan. -

Traktori on suunniteltu kovaan ty6hon. Jos héiriéita kuitenkin esiintyy, on koneen myyija
valmis nopeasti auttamaan.

FORORD

- Denna handbok ger nédvéndiga rad i anvéndning av HONDA F810 enaxeltraktor.
Boken skall Idsas omsorgsfullt innan maskinen tas i bruk, fér att ldra sig dess funktion
och arbetskapacitet. Riktig anvéndning och underhall haller maskinen i forstklassigt
skick under en ldngre tid.

Traktorn &r konstruerad for ett tungt arbete, men om dock nagon stdrning uppstar,
ér affaren, som salde maskinen, redo tili snabb hjalp.

Copyright Oy Otto Brandt Ab. Osittainenkin julkaiseminen ja jaljentdminen sallittu vain
Oy Otto Brandt Ab:n luvalla.

Copyright Oy Otto Brandt Ab. Aven delvis publicering och kopiering endast med lov
av Oy Otto Brandt Ab.
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1. TUHVALLISUUOHJEITA

Al3 kéytd konetta tiloissa, joissa el ole riittavaa tuuletusta, silla pakokaasut saattavat olla
hengenvaarallisia.

Vilta avotulta.

Pyséyta moottori taytén ajaksi.

Varo koskémasta késin tai jaloin koneen py6rivid osia.

Al3 kaytad konetta ilman hihnansuojusta tai kdynnistimen suojusta.
Pysyttele aina - kdanndksissakin - koneen perissa.

Ala kallistele konetta liikaa, ettei polttoainetta péiéiée laikkyméén.

Pyséyta aina moottori ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tai saatdmaan konetta tai
tydvélinetta.

Varo loukkaamasta kasidsi jyrsimen terdviin reunoihin. Kéiyté puhdistukseen mieluiten
teraslankakoukkua.

Ala paasti lapsia tai lemmikkieldimia toimivan koneen lahelle.

1. SAKERHETSFORESKRIFTER

Anvénd ej maskinen inomhus eller pa platser dér det dr dalig ventilation. Koloxiden i av-
gaserna kan vara livsfarliga. Dessutom féreligger risk for 6verhettning.

Placera ej maskinen i ndrheten av brinnbara féremal.

Tanka ej under drift.

Vid transport och lagring bér alltid tanken vara témd pa bransle och brénslekranen
sténgd.

Arbetar maskinen i lutande ldge, se till att brénsle ej licker ut genom tanklocket.
Se till att skyddskapan till kraftuttaget alltid &r pasatt nar uttaget inte anvéands.
Starta alltid med véxel i frildge.

Stanna maskinen fére rengéring.

Fér inte hand eller fot mot roterande delar.

Hall barn och djur borta fran maskinen.




2. KONEEN PAAOSAT

1. KAASUVIPU o
2. OHJAUSAISAN SIVUTTAISSAATO

3. POLTTOAINESAILION KORKKI

4. TYOVALO (LISAVARUSTE)

5. TUKI , o

6. MOOTTORIOLJYN TAYTTOTULPPA
7. HIHNASUOJUS

8. AANENVAIMENNIN

9. MOOTTORIOLJYN TYHJENNYSTULP.
10. PAAKYTKIN

11. MOOTTORIVIRRAN KATKAISIN

2. MASKINENS HUVUDDELAR

12. PAAKYTKIMEN VAPAUTUSVIPU

13. OHJAUSKYTKIMET |

14. VAIHDEVIPU

15. VAIHDEVIPU (ALUE NOPEA-HIDAS)
16. VAIHTEISTON OLJYN TAYTTOTULPPA
17. KAYNNISTINKAHVA

18. ILMANSUODATIN L
19. OHJAUSAISAN KORKEUDENSAATO
20. VAIHTEISTOOLJYN TYHJENNYSTULP.
21. PERUUTUKSEN TURVAKATKAISIMET

19.
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1. GASREGLAGE

2. SIDOJUSTERING (HANDTAG)

3. TANKLOCK i

4. ARBETSLAMPA (TILLAGGSUTRUST.)
5. STOD

6. OLJEPAFYLLNING, MOTOR

7. REMSKYDDSKAPA

8. LIUDDAMPARE

9. MOTOROLJANS AVTAPPNING

10. HUVUDKOPPLING

11. MOTORSTROMBRYTARE

12. HUVUDKOPPLINGENS BORTKOPP-
~ LINGSSPAK '

13. STYRKOPPLINGAR

14. VAXELSPAK

15. VAXELSPAK (HOG - LAG)

16. OLJEPAFYLLNING, VAXELLADA

17. STARTHANDTAG

18. LUFTFILTER

19. HOUDJUSTERING (HANDTAG)

- 20. TRANSMISSIONSOLJANS

AVTAPPNIING
21. SAKERHETS KONTAKTERNA FOR
BACKNING




3. TOIMENPITEITA ENNEN KAYNNISTYSTA

1. Tarkista moottoriéljyn méaara.

Aseta jyrsin tasaiselle alustalle, irroita ljyntdyttdaukon korkki (1) ja puhdista mittatikku.
Mittaa Oljyn madra. Mitattaessa El Gljytikkua kierreté kiinni. Jos tarpeen, lisaa 6ljys yls-
rajaan (3) asti. Aléd kéyta liikaa 6ljya, silloin moottori savuttaa ja teho laskee.
Oljytilavuus: 1,1 I.

Kéyta SF tai SG luokituksen laatuvaatimukset tayttivad moottoridljyd. SAE 10W-40 on
yleensa suositeltavaa kaikissa olosuhteissa, ks. taulukko.

HUOM! Moottorin kdyttdminen liian véhiiselld 6ljymaaralld voi aiheuttaa vakavia -
moottorivaurioita.

Single
‘| Viscosity

Multi-
Viscosity

(1) Moottoridljyn tayttdaukko/Oljepatylining, motor (4) Alaraja/Min. niva

3. ATGARDER FORE START

1. Kontrollera oljenivan i motorn.

Stéll maskinen horisontellt. Tag bort oljepafyliningspluggen enligt bilden. Fyll pa med re-
kommenderad olja till market (3) pa oljestickan. Fyll inte pa fér mycket. F6r mycket olja
resulterar i sémre dragkraft och att motorn ryker. Fér lite olja ger ett onormalt slitage.
Oljevolym: 1,1 I. - '

Anvand SF eller SG klassificerad motorolja. SAE 10W-40 &r sékallad olja av aret runt
typ, se tabell.

OBSI Motoroljan &r betydelsefull faktor som paverkar motorns gang och livsldngd. Olje-
stickan skruvas INTE in vid métning av oljenivan.




3. TOIMENPITEITA ENNEN KAYNNISTYSTA

2. Tarkista vaihteistodljyn maara.

Aseta puutarhatraktori vaakatasoon, irroita tarkistusruuvi. :
Lisd4 tarvittaessa 6ljyad tarkistustulpan tasolle (1). Oljylaatu SAE 10W-30.

Vaihteistodljyn tilavuus: 4,5 |
3. limanpuhdistaja

Tarkista ilmanpuhdistajan kunto ja puhdista mikali tarpeen.

(1) Tayttstulppa/
Oljepafyliningsplugg

3. ATGARDER FORE START

2. Kontrollera oljeméngden i véxelladan.

Stéll tradgardstraktorn horisontelit. Tag bort skruven och kontrollera att det finns olja upp
till nivahalet (1). Om nivan &r lag, fyll pa med olja till ratt niva. Oljekvalitet SAE 10W-30.

Oljemangd: 4,5 |
3. Kontrollera luftrenaren.

Kontrollera och rengér luftrenaren om den &r smutsig.




3. TOIMENPITEITA ENNEN KAYNNISTYSTA

4. Tarkista polttoaineen maéara.

Kayté vahintaan 92 oktaanista lyijytonts, puhdasta bensiinia. Ala sekoita Gljya polttoai-
neeseen. Ala padsté likaa tai vetta polttoainesailioon.

VAROITUS: Pyséyta moottori tayton ajaksi. Véltd avotulta, kipindit tai tupakoimista tay-
ton aikana. AlA tdyta polttoainesaiiliéta liian tayteen. Jos bensiinia ldikkyy
tankin péélle, kuivaa se ennen kéynnistysté.

Polttoainetankin tilavuus: 3,9 |

1. Polttoainemittari/Branslematare
2. Yiatayttéraja/Max. brénsleniva

3. ATGARDER FORE START

4. Kontrollera branslenivan.

Anvénd blyfri regularbensin. Blanda aldrig olja i bensinen och undvik att & smuts och
vatten i bransietanken.

VARNING: Stoppa motorn vid brénslepafylining. Se till att det inte finns 6ppen eld eller
nagot som kan ge gnistor (cigarett) i narheten nar du tankar eller dar du fér-
varar maskinen. Undvik att spilla briansle nar du tankar. Bréansieangor och
utspillt bransle kan latt antdndas. Se till att tanklocket ar tillréckligt atdraget
efter tankningen. Se till att motorn och frisen &r torr innan du startar.

Brénsletankens volym: 3,9 |
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3. TOIMENPITEITA ENNEN KAYNNISTYSTA

5. Rengaspaineet

Tarkista rengaspaineet sdanndllisesti. Vaara paine voi lyhentéé renkaiden kestoikaa se-
ka vahentdad kuormituskykya.

Rengaskoko: 4.00-9

Rengaspaine: 1,2 bar

(1) maventtiili
(1) Luftventil

3. ATGARDER FORE START

5. Lufttryck i dack

Kontrollera lufttrycket regelbundet. Fel tryck férkortar livsiangden pa dacken samt mins-
kar dackens lastkapacitet. .

Dackdimension: 4.00-9
Déckstryck: 1,2 bar
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3. TOIMENPITEITA ENNEN KAYTTOA

Peruutuksen turvakatkaisimet
Kéynnista moottori ja vie kaasuvipu asentoon matalat kierrokset.
HUOM | Tarkista peruuttaessa askeleitasi ettet kompastu.

Ohjausaisa normaalissa asennossa.

1. Vie vaihdetanko peruutusasentoon. ,

2. Kytke paakytkin padlle ja paina samalla jompaa kumpaa turvakatkaisinta.

3. Irroita ote turvakatkaisimesta kun kone alkaa liikkua taaksepain. Moottorin kuuluisi tal-
16in pyséhtya. Jollei se pysdhdy, ota yhteyttda HONDA-myyjéési.

Ohjausaisa kddnnettyna taakse

1. vie vaihdetanko eteen tai peruutusasentoon.

2. Kytke paakytkin p&aile ja paina samalla jompaa kumpaa turvakatkaisinta.

3. Irroita ote turvakatkaisimesta kun kone alkaa liikkua eteen- tai taaksepain.
Moottorin kuuluisi télldin pysahty&. Jollei se pysahdy, ota yhteyttdi HONDA-myyjéési.

1. Turvakatkaisin/sdkerhetskontakt

3. ATGARDER FORE START

Sékerhetskontaktens funtion vid backning.
Starta motorn och lat den g& pa laga varv.
OBS | Da Du backar med maskinen se upp fér att du inte snubblar.

Styrhandtaget i normalt lage

1. F6r vaxelspaken till 1age back

2. Koppla huvudkopplingen och tryck samtidigt ned nagondera av sikerhetskontakterna.
3. Slapp upp kontakten da maskinen bdrjar réra sig bakat. Motorn bér da stanna, om inte
- tag kontakt med Din HONDA aterforséljare.

Styrhandtaget i lage bakat
1. F6r vaxelspaken till lage fram eller back.
2. Koppla huvudkopplingen och tryck samtidigt ned nagondera av sikerhetskontakterna.

3. Slépp upp kontakten da maskinen bérjar réra pa sig. Motorn bér da stanna, om inte -
tag kontakt med Din HONDA aterfGrséljare.
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4. MOOTTORIN KAYNNISTYS

1. Vie polttoainehana asentoon “auki” (1).

2. Vie rikastinvipu asentoon “kiinni” (2).

3. Kaanna virtakytkin asentoon “kytketty” (3).
4. Kasnna kaasuvipua hieman eteenpadin (4).

HUOM! Al4 kayta rikastinta jos moottori on Idmmin tai ulkoldmpétila on korkea.

4. START AV MOTORN

1. For branslekranen till 1age “6ppen” (1).
2. For chokereglaget till lage “stangd” (2).
3. Vrid strémbrytaren till lage “pa” (3).

4. Vrid gasreglaget litet framat (4).

OBS! Anvind inte choken om motorn &r varm elier om lufttemperaturen ar hég.
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4. MOOTTORIN KAYNNISTYS

5. Veda kaynnistinnarusta (5) kunnes tunnet vastusta ja nykiise narusta moottori
kayntiin. ‘

HUOM! Moottorin kdynnistytty4 l4 paasta narusta vaan palauta se hitaasti.
6. Kun moottori on lammennyt, vie rikastinvipu asentoon “auki” (6).
7. Vie kaasuvipu aivan eteen = korkeat kierrokset.

HUOMI Saada kaasu sopivaksi tyGskentelyolosuhteisiin ndhden. Jos kaasuvipu on
kéyton aikana asennossa “matalat kierrokset”, voi moottori pyséhtya.

4. START AV MOTORN

5. Drag i startsndret (5) I4tt tills du kénner motstand. Drag dérefter kraftigt s& att motorn
startar.

OBS! Lat inte startsnéret ga tillbaks av sig sjélv, fér det tillbaka med handen.
6. N&ar motorn &r varmkérd for choken i lige “Gppen” (6).

7. For gasreglaget helt framat = héga varv.

OBS! Motorns varvtal under arbetet &ndras genom att gasreglaget f6rs till olika lagen

mellan héga och laga motorvarv. Om reglaget &r i ldge lag under bruk kan motorn
stanna.
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5. KAYTTO

1. Ohjausaisan sivuttaissaat6
Ohjausaisa voidaan saéataa neljaan eri kulmaan.
Nosta lukitusvipua (1) ja kdanna aisa haluttuun asentoon.

Muista kiristaa lukitusvipu (1) sédadon jalkeen.

5. KORINSTRUKTION

1. Sidoinstéllning av styret
Styret kan justeras i fyra olika lagen.

Lyft upp spaken (1) och vrid styret
till 65nskat lage.

Efter justering kom ihag att spanna spaken (1).
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5. KAYTTO

Kun ohjausaisa (2) kddnnetd&n vasemmalle, tdytyy myés vaihdetanko kaintia, jotta se

ei osu ohjausaisaan. Tankoa (3) vedetadn ylospéin, jotta se vapautuu varmistuslevysta
(4), ja kdannetaan myétapaivaan.

5. KORINSTRUKTION

FOr att undvika att styret (2) kommer i ingrepp med véxelspaken (3), bér spakens lage
andras. Lyft spaken och vrid den medurs.
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5. KAYTTO

2. Ohjausaisan korkeuden s&éaté

Varotoimenpidd Jyrsin asetetaan tasaiselle alustalle ennen aisan korkeuden saata-
misté, ettei aisa padse vahingossa putoamaan.

Lukitusruuvia (1) l16ysétaan, valitaan sopiva korkeus ja ruuvi kiristetaan huolellisesti uu-
delleen.

5. KORINSTRUKTION

2. Héjningsinstallning av styret

OBS! Stéll frasen pa slatt underlag fére styret hojdjusteras, sa att styret inte i misstag
faller ner.

Losg6r lasskruven (1). Valj nskat I&ge for styret och drag fast skruven.
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5. KAYTTO

3. Ohiausaisan kaantdminen

Kun jyrsimeen on etupuolelie kiinnitetty tyéviline, ohjausaisa voidaan kadinta3 toiseen
suuntaan. Ohjausaisan sivuttaislukitusvipua 16ys&t&an ja aisaa kdannetian vastapai-

~ vaan 1800. Tarkista, ett3 aisan vaijerit kulkevat oikein (kuvan mukaisesti). Kiristé lukitus-
vipu.

5. KORINSTRUKTION

3. Véndning av styret

Nar maskinen anvéndes med frontmonterade tillbehdr skall styret vdndas 180°.

LOsg6r spaken f6r sidoinstillining pa styret och vrid styret moturs 180°. Se till att vajrarna
ligger rétt och inte spinner nagonstans (se bilderna). Spann sidoinstéliningsspaken.




18
5. KAYTTO

4. Vaihdevivun kdantaminen ja ohjauskytkinvipuien muuttaminen

Vaihdevipu nostetaan ylés ja kddnnetddn mydtapdivédan. Kun ohjausaisa on taka-asen-
nossa vaihdevipua voidaan siirtda kahteen asentoon, yksi vaihde eteenpéin (1) ja yksi
taaksepain (2).

Jottei kaksipyoratraktori kdantyisi vadrin kun ohjausaisa on taka-asennossa on ohjaus-
kytkimien paikat muutettava keskendan. ‘

(3) Valhdevipu/vaxelspak
(4) Sokka/sprint
(5) Tappiftapp

5. KORINSTRUKTION

4. Vandning av véxelspak samt dndring av styrkopplingarna

Lyft véxelspaken och vrid den medurs 180°. | vant Iage kan véxelspaken stéllas i tva l&-
gen, ett framat (1) och ett bakat (2).

For att inte tvahjultraktorn skall svénga at fel hall bér vénster och hdger styrkopplingsreg-
lage skiftas.
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5. KAYTTO

5. Paakytkimen toiminta

Kytkin yhdistaa moottorin tehon vaihteistoon. Kun kytkinvipu (1) vieddin taaksepdin,
voimansiirto kytkeytyy péélle (2) ja pois (3) kun vipu vapautetaan. Kytkinvipu vapaute-
taan kahvasta (4) painamallia.

5. KORINSTRUKTION

5. Huvudkoppling

Kopplingen kopplar respektive frikopplar kraften fran motorn till transmissionen.

Med kopplingshandtaget (1) fort bakat (2) &r kraften fran motorn éverférd till viixelladan

och nér kopplingshandtagen &r i frimre lage (3), da ar drivningen frikopplad. Kopplings-
handtaget frigbres genom att trycka ned vipplaset (4).
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5 KAYTTO

6. Ohjauskytkimen toiminta

Ohjau‘skytkinté kdytetddn kdantdmaan jyrsin oikealle tai vasemmalie. Kun halutaan
kadntya oikealle, on painettava oikeanpuoleista kytkintd. Kun halutaan kaantya vasem-
malle, on painettava vasemmanpuoleista kytkinta.

HUOMAUTUS !

Moottorin pydrintinopeutta on viahennettdva ennen kytkinten kdyttdmistéd. Kytkimia ei
saa koskaan kéyttda, kun hinataan perakarryd. Kytkinten kdytt6d on véltettéva yla- tai
alaméakeen liilkuttaessa. Kun kaksipyérétraktori on raskaasti kuormitettu, on ohjauskytki-
mid kidytettéva varovasti, ettei yhdistelma kallistu liikaa.

(1) olkeanpuol. ohjauskytkin/hdger styrkoppling
(2) vasemmanpuol. “ /vanster “

5. KORINSTRUKTION

6. Styrkoppling

Styrkopplingarna anvands vid svangning. Anvadnd véanster handtag vid vanstersvang och
héger handtag vid hégersvéang.

OoBS !

Sénk hastigheten vid svédng. Anvand inte styrkopplingarna i uppfors- och nedférsbackar.
Anvand inte styrkopplingarna nar vagn &r tillkopplad. | de fall styrkopplingarna anvands

vid kérning med tungt lastad vagn, maste stor forsiktighet iakttagas, emedas stora sido-
krafter kan uppsta och ekipaget kan stjalpa.
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5. KAYTTO

7. Vaihteisto
Vaihteita on kolme eteen ja yksi taakse.
Vaihtaminen: Kaasuvipu kéénnetéan niin, ettd moottori kiy joutokaynnilld. Vaihdetanko

siirretdan haluttuun asentoon. Kun paakytkin kytketén paille, kone lihtee liikkeelle.
Moottorin kierrokset nostetaan kaasuvivusta.

Koska laitteessa on nopea ja hidas vaihteisto, on vaihteiden kokonaismaira kuusi eteen
ja kaksi taakse.

(3) vaihdetanko/véaxelspak
(4) vaihdetankoalue nopea/hidas / vixelspak omrade hog/lag

5. KORINSTRUKTION

7. Transmission

Véaxlarna ar tre framat och en bakat.

~ Véxling: Satt gasreglaget i lage tomgang. Vélj 6nskad vixel. Maskinen &r normalt fri-

kopplad. Koppla huvudkopplingen och maskinen rér pa sig. Motorvarvtalet regleras med
gasreglaget.

Genom hdg och lag véxel blir det totala antalet utvaxlingar sex framat och tva bakat.
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5. KAYTTO

8. Voimanulosottoakselin kayttd

Voimanulosottoakselia kadytetdan esim. perdjyrsinta ja niittokonetta varten.

Irroita 6 mm:n pultit (1) seka suojus (3).

HUOM! Kun voimanulosottoakselia kdytetdan paikallaan pysyvaan ty6h6n,‘ on vaihdevi-

vun oltava vapaavaihteen asennossa. Jyrsinta ei saa kayttaa ilman voimanulos-
ottoakselin suojusta, silloin kun ulosottoakselia ei kayteta.

9. Valovirran ulosotto

Honda F810:ssa on valmius valovirran ulosotolle. Tehoon 12V -25 W.

(2) Voimanulosottoakseli/kraftuttagsaxel
(4) Sahkdvirran ulosotto/uttag av strom

5. KORINSTRUKTION

8. Kraftuttag

Kraftuttaget kan anvéndas till bland annat bakmonterat frisaggregat eller slatter-
aggregat. ~

Lésg6r de 6 mm bultarna (1) samt skyddsképan' (3).

OBS! Nér kraftuttaget anvindes stationart, bér vixelspaken vara i frilige. Nar kraftut-
taget inta anvéands, b6r skyddskapan alltid vara monterad.

9. Strémuttag

Honda F810 har fardigt inbyggd ljusspole av effekten 12V - 25 W.
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5. KAYTTO

10. Peruutuksen turvakatkaisimien kaytté

Peruutettaessa on jompi kumpi katkaisin painettava alas, muuten moottori pysahtyy. Nai-
ta katkaisimien kytkentdjé ei saa muuttaa. Ne ovat turvallisuussyisti asennetut tihin ko-
neeseen. Katso sivulta 11 niiden toiminnan tarkistus.

5. KORINSTRUKTION

10. Bruk av sékerhetskontakterna vid backning

Vid backning bér endera av kontakterna vara nedtryckt annars stannar motorn. Dessa

kontakters funtion fas inte frankopplas. De &r pabyggda p.g.a. sdkerhetsskal. Se sid 11
for kontroll av deras funtion.
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5. KAYTTO

11. Liitdntélevyn kaytté

Tydviline kytketddn liitdntalevyyn (1) tapin (2) avulla.

12. Moottorin pysédyttaminen

K&ainni kaasuvipu asentoon (3), jolloin moottori kdy tyhjakaynnilla.

Moottori pyséhtyy, kun moottorivirran katkaisija kddnnetéén SEIS-asentoon (4).

HUOMI Hatatilanteessa kiénna katkaisija jompaan kumpaan SEIS-asentoon
saadaksesi moottorin pysdhtymaan nopeasti.

Vie polttoainehana asentoon kiinni (5).

5. KORINSTRUKTION

11. Redskapsféaste

| bakre redskapsfaste (1) fastes redskapen med hjélp av tappen (2).

12. Stopp av motorn
Fér gasreglaget till tomgangslage (3).
Vrid motorstrdmbrytaren till endera av STOP-lagena (4).

OBS! Vid en nddsituation, vrid strémbrytaren till nagot av STOP-ldgena,
for att fa motorn att stanna snabbt.

For brénslekranen till lage stangd (5).
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Huoltotaulukko

Kone pysyy kunnossa kun se tarkastetaan ja s'é'éidetéén sdanndllisesti. Silloin myds
mahdolliset viat 16ytyvat jo alkuvaiheessaan.

‘ : Ennen Ensimm. Joka 3 kk Joka Vuosittain
Toimenpide joka kuukausi/ | tai 6kkiai | taljoka
kayttéd | 20h 50 h 100 h 300 h
Tarkistus X
MOOTTORIOLJY
Vaihto X X
Tarkistus X
ILMANSUODIN
Puhdistus X"
Tarkistus X |
VAIHTEISTOOLJY -
Vaihto X
KYTKINVALJERIN SAATO X X X
KAASUVAIJERIN SAATO X
OHJAUSKYTKIMIEN VAIJERIEN X '
|SAATO
SYTYTYSTULPAN PUHDISTUS X
VENTTIHLIEN PUHD. JA SAATO X **)
POLTTOAINELETKUN TARKISTUS (TARYITTAESSA VAIHTO) X **)
POLTTOAINESAILION PUHDISTUS X **)
POLTTOAINESUOTIMEN PUHD. X
HIHNAN KIREYDEN SAATO X X

*) Useammin, tydskenneltdessa polyisissé olosuhteissa.
**) Nama toimenpiteet suorittaa vaituutettu HONDA-huolto.




6. UNDERHALL
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Underhalischema

Regelbunden kontroll och justering av jordfréasen haller den i trim. Det f6rhindrar ocksa
sméfel att dverga till stérre fel, med omfattande reparation som féljd.

Efter

Var 3dje -
s ) forsta Var 6 Varje ar/
Atgard Fore start | manad/ ::gﬁir man. eller | var
eller 20:e 50-e tim 100:e tim. 300:e tim.
tim. i i :
Kontrolleras X
MOTOROLJA
Bytes X X
Kontrolleras X
LUFTFILTER - -
Rengéres X™)
_ Kontrolleras | X
VAXELL.OLJA
Bytes X
KOPPL. VAJERNS JUSTERING X X X
GASVAJERNS JUSTERING X
STYRKOPPLING VAJRARNAS X
JUSTERING
TANDSTIFTETS RENGORING X
SOTNING OCH VENTILJUST. X
BRANSLESLANGENS KONTROLL (BYT VID BEHOV) X **)
BRANSLETANKENS RENGORING X **)
BRANSLEFILTERNS KONTROLL X
DRIVREMMENS JUSTERING X X

*)Kortare serviceintervall om generatorn anvands i dammig miljé.
**) Dessa atgarder uttdrs av auktoriserad HONDA-verkstad.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Moottoridljyn vaihto

* Valuta 6ljy ulos kun moottori on vield [ammin. Néin 6ljy valuu ulos nopeasti ja kokonaan.
1. Irroita 6ljyntayttokorkki (2).

2. Irroita tyhjennystulppa (1) ja valuta 6ljy ulos. Kierra tulppa kiinni.

3. Téyta 6ljylla ylarajamerkkiin (3) asti. Kierrad dljyntdyttdaukon korkki kiinni.

Oljytitavuus: 1,1 |

Kayta moottoridljyd APl-luokitukseltaan SE tai SF. Valitse viskositeetti lampétilan mu-
kaan, ks. taulukko. SAE 10W-40 on yleensa suositeitavaa kaikissa lampdtiloissa.

SE or SF
Single
Viscosity

200 30.20W-50

SE or SF
Multi-
Viscosity

6. UNDERHALL =3

Byte av motorolja

Tappa ur oljan medan motorn &nnu &r varm. P& sa sétt sker avtappningen snabbt och
mesta oljan tappas ur.

1. Skruva bort oljepafyliningspluggen (2).
2. Skruva bort avtappningsskruven (1) och lat oljan tappas ur. Skruva avtappnings-
skruven tillbaka. ,

3. Fyll till nivan (3) pa oljetraget och sitt tillbaka pafyliningspluggen.

Oljevolym: 1,1 |

Anvénd motorolja av API-klassificiering SE eller SF. Vilj viskositet enligt temperaturta-
bellen. T.ex. SAE 10W-40 &r s kallad aret runt olja.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Vaihteistoéljyn vaihto

1. Aseta jyrsin tasaiselle alustalle.

2. Irroita tayttéaukon tulppa (4).

3. Irroita tyhjennystulppa (5) ja valuta 6ljy ulos. Kierra tulppa kiinni.

4. Tayta 6ljylla tayttéaukon alareunaan (3) asti. Kierré Sljyntéyttkorkki kiinni.
Oljytilavuus: 4,5 |

Kéytd moottoridljyd APl-luokitukseltaan SE tai SF, viskositeetti 10W-30.

Ly 4,

N
\

7/

.
|\/‘
~/
5

6. UNDERHALL

Byte av véxelladsolja
1. Stéll jordfrédsen vagratt.
2. Skruva ur olje pafyllningspluggen (4).

3. Skruva ur avtappningspluggen (5) och lat oljan tappas ur.
Skruva avtappnignspluggen tillbaka.

4. Fyll med olja till pafyliningspluggens niva (3) och sétt tillbaka pafyliningspluggen.
Oljevolym: 4,5 |

Anvand olja av API-klassificiering SE eller SF, viskositet 10W-30.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

limanpuhdistimen huolto

Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilman virtausta kaasuttimessa. Puhdista suodatin
sdanndllisesti.

1. lrroita ruuvi ja ilmanpuhdistimen kansi. Irroita vaahtosuodatin (2) paperisuodatti-

, mesta (1).
2. Pese vaahtosuodatin saippuavedessi ja anna kuivua.

3. Kasta vaahtosuodatin éljyyn ja purista liika 6ljy pois.

4. Puhdista paperielementti (1) paineilmalila sisaltapéin, tai koputa elementtia kevyesti.
Vaihda elementti, jos tarpeen.

5. Asenna ilmanpuhdistin paikoilleen.

6. UNDERHALL

Luftrenaren

En smutsig luftrenare férhindrar luften att strémma till férgasaren. Kontrollera Iuftrenaren
regelbundet.

1. Lossa skruven och tag bort locket till luftrenaren.
Tag bort filtret.
2. Tvéatta skumfiltret (2) i tvalldsning och lat det torka.
3. Doppa sedan skumfiltret i motorolja och krama ur det ordentligt.
4. Blas rent pappfiltret (1) fran insidan med tryckiuft. Om inte tryckluft finns till-

gangligt knacka ur dammet. Byt Papperelementet om n6dvéndigt.
5. Montera luftrenaren.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Sytytystulppa: BPR5ES (NGK) tai W16EPR-U (ND)
1. Irroita sytytystulpan hattu ja sen jélkeen itse tulppa.
2. Tarkasta tulppa. Vaihda se mikéli eristys on murtunut tai sargillyt.

3. Mittaa valystulkilla elektrodien véli. Valin tulee olla noin 0,7 - 0,8 mm.
Mikdli tarpeen, korjaa varovasti taivuttamalla sivuelektrodia.

4. Tarkista, ettd tiivistysrengas on hyvassd kunnossa. Kierra tulppa paikoilleen
kasin.

5. Kierri viela tulpan avaajalla 1/8 - 1/4 kierrosta. Uutta tulppaa kierretaan 1/2
kierrosta, jotta tiivistysrengas puristuu paikoilleen.

6. Aseta tulpan hattu paikoilleen.

=

P

:\
? )
——”——0.7 -0.8 mm

6. UNDERHALL

Téndstift: BPR5SES (NGK) eller W16EPR-U (ND)
1. Lossa tandstiftskabeln och tag bort téndstiftet.

2. Kontrollera tandstiftet. Om det &r kraftigt férorenad elier om isolationen ar
sprucken, ska det bytas ut.

3. Kontrollera att gapet meilan elektroderna ar 0,7 - 0,8 mm. Om justering ar nédvandig,
boj sidoelektroden forsiktigt.

4. Kontrollera att tatningsbrickan ar i god kondition och skruva tillbaka téndstiftet for
hand sa langt det gar.

5. Anvand sedan tandstiftsnyckel. Om du sétter tillbaka det gamla stiftet ska det endast

dras at ytterligare 1/8- till 1/4-dels varv. Ett nytt tandstift dras 1/2 varv fér att komprimera
brickan.

6. Satt tillbaka téndstiftskabeln.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Kaasuvivun sééato

Loyséé lukitusmutteri (3) ja kierrd s&atéruuvia (2) niin, etta kaasuviVun vapaaliike on
5 - 10 mm vivun pédstd mitattuna. Kirista lukitusmutteri sésdén jalkeen.

6. UNDERHALL

Justering av gasreglage

Lossa lasmuttern (3) och vrid justerskruven (2) tills det fria spelet & mellan 5 - 10 mm vid
reglagets &nda (1). Dra at lasmuttern ordentligt.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Padkytkimen s&até

Kytkinkahvassa kuuluu olla noin 10 - 15 mm vapaaliikettd, mitattuna kahvan b?a"a'stéi. Ellei
vapaaliike ole oikea, I6ysaa lukitusmutteri (1) ja kierrd s&atruuvista (2). Kirista lukitus-
mutteri saadon jalkeen.

10-15mm
\\\.

6. UNDERHALL

Justering av huvudkoppling

Kopplingshandtaget bér ha ett fritt spel fran 10 - 15 mm métt vid kopplingshandtagets

anda. Lossa lasmuttern och vrid justerskruven (2) tills det fria spelet ar det ratta. Dra at
lasmuttern ordentligt.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Ohjauskytkimien s&aaté
Vélys mitataan kytkinvipujen passta.
Sopiva vapaaliike on 7 - 10 mm.

Ellei vélys ole oikea, sddtémutteria (1) kierretiin tarpeen mukaan vasta- tai my6tapai-
vaan.

6. UNDERHALL

Justering av styrkopplingarna
Spelet méts vid styrkopplingshandtagets 4nda.

Det rétta spelet &r 7 - 10 mm.

Om spelet inte ar det ritta, skruvas justermuttern (1) vid behov med- elier moturs.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Hihnan sdaté
1. Sdada ensin padkytkinvivun vapaaliike oikeaksi.

2. Normaali hihnan kireys on 58 - 66 mm kiristysrullan kohdalia, kun kytkin on paalla
(kytkinkahvaa painetaan). Mitta A.

3. LOysaa neljd moottorin kiinnityspulttia (1) sekd moottorin tuen kiinnityspulttia (2). Liiku
ta moottoria eteen- tai taaksepéin kunnes hihnan kireys on oikea.

HUOM! Varmistaudu sdadoén jalkeen, esim. viivaimella, ettd hihnapydrit ovat samassa
linjassa.

Muista kiristda kaikki pultit.

4. LOysaa rajoittimien pultit (3). Paina kytkinkahvaa ja sd&da rajoittimien ja hihnan vali-
nen valys. Kirista pultit.

6. UNDERHALL

Justering av drivrem
1. Justera fdrst huvudkopplingshandtagets fria spel.

2. Nar kopplingen é&r tillkopplad skall avstandet A vara 58 - 66 mm; mattet mellan
remmens ovre linje och spannrullen = A.

3. Lossa motorns fyra fastbultar (1) och fastskruven (2) f6r motorstaget. Flytta motorn tills
ratt remspéanning erhalls.

OBS! Kontrollera, med en linjal, efter justering att remskivorna ligger i linje.

Kom ihag att spanna alla bultar.

4. Lossa bultarna fér remhallarna (3) och justera avstanden mellan remhallare och
remmen. Spann bultarna.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Venttiilien saaté
1. Sd4déa venttiilit moottorin ollessa kylma.

2. Vie manta ylakuolokohtaan (puristustahti ja merkit A kohdakkain). Mittaa venttiilien
vélys kuvan mukaisesti rakotulkilla (1). :

Oikea venttiilin vélys: imuventtiili 0,15 +/- 0,02 mm
' pakoventtiili 0,20 +/- 0,02 mm

Venttiilit séédetaan kiristdmalla tai I6ysaamalld saatémutteria (2).

Muista kiristdd lukitusmutteri s&4dén jélkeen (3).

6. UNDERHALL

Justering av ventilspelet
1. Ventilerna justeras da motorn &r kall.

2. For kolven i évre dodidge (markena A i linje samt kompressionstakt) och mét
ventilspelet enligt bild med bladmatt (1).

Standard ventilspelet: insug 0,15 +/- 0,02 mm
avgas 0,20 +/- 0,02 mm

Justering sker genom att spanna eller I6sgéra justermuttern (2).

Efter justeringen kom ihag att spanna lasmuttern (3).
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Kaasuttimen s&éatoé
1. Kéynnista moottori ja lammitd se normaaliin kdyttélampdtilaan.

2. Saada ilmaruuvi (A) moottorin kdlydessa tyhjakayntid. limaruuvin tulee olla auki
2 1/2 kierrosta. ;

3. Moottorin tyhjakaynnin kierrosluku tulee olla 1400 kierrosta/min. ja se sdddetaan
sdatbéruuvista (B).

6. UNDERHALL

Férgasarens justering
1. Starta motorn och varm den till normal driftstemperatur.

2. Justera luftskruven (A) nér motorn gar pa tomgang. Luftskruven bér vara éppnad
2 1/2 varv.

Tomgangsvarvtalet bor vara 1400 varv/min. och justeras fran justerskruv (B).
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Keskipakoissaatimen sé&até
Keskipakoisséédin s&édetdén vain jos moottori on ollut purettuna.

1. Loysaa saatimen vivun lukitusmutteri (C). Vie vipu (D) asentoon, jossa kaasu on
kokonaan auki (1).

2. Kierré sééatimen vivun akselia (B) my6tépéivaan ja kiristd vivun lukitusmutteri (C).
3. Kéynnistad moottori ja sdadéd maksimi kierrosluku ruuvista (A).

Moottorin suurin pyérimisnopeus: 3700 - 3900 kierrosta/min.

6. UNDERHALL

Regulatorns justering
Regulatorn justeras endast i det fall att motorn har varit isér.

1. Lésgér regulatorarmens lasskruv (C) och f6r armen (D) i sadant lage att
forgasarens spjéll &r fullt 6ppet (1).

2. Vrid regulatorarmens axel (B) medurs och spann armens lasskruv (C).

3. Starta motorn och justera max. varvtal fran skruv (A).

Max. varvtal: 3700 - 3900 varv/min.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Polttoaineen sakkakuppi

Sakkakuppi sijaitsee kaasuttimen alla.

1. Sulje polttoainehana.

2. Irroita kuppi ja pese osat liuottimella. Anna osien kuivua.

3. Aseta osat paikoilleen, aukaise polttoainehana ja tarkista ettei
polttoainevuotoja esiinny.

6. UNDERHALL

Brénslefilter
Filterskalen &r placerad under férgasaren.
1. Stang branslekranen.

2. LOsgor skalen och tvétta delarna i bensin. L&t delarna torka.

3. Montera delarna och 6ppna brénslekranen for att kontrollera
att bensin inte lacker ut.
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Sytytyspuola
Sytytyspuolan/vauhtipydrén magneetin vélyksen tulee olla 0,4 +/- 0,2 mm (1).
Kaytd mittaukseen rakotulkkia.

Sytytyspuolan vastus:

Ensiépuola: 1,0 - 1,4 Q (2)
Toisiopuola: 10 - 14 kQ (3)
(llman tulpanhattua)

6. UNDERHALL

Téndspolen
Tandspolens/svénghjulsmagnetens luftspel bér vara 0,4 +/- 0,2 mm (1).
Anvénd bladmatt vid justering.

Téndspolens motstand:

Primé&rspolen: 1,0 - 1,4 Q (2)
Sekundérspolen: 10 - 14 kQ (3)
(utan tandhatt)
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6. HUOLTOTOIMENPITEET

Tybkalut

Joidenkin tdsséd ohjekirjassa mainittujen huoltotoumenpttelden suorittamiseen tarvntaan
mm-kiintoavaimia, jotka eivét sisélly laitteen toimitukseen.

1. Sytytystulpan avain

2. Holkkiavain 14 x 17 mm

3. Kiintoavain 10 x 12 mm ja 14 x 17 mm
4. Oljysuppilo

5. Ruuvitaltta

6. Tyokalupussi

L ]

9
T—C

6. UNDERHALL

Verktyg

For att kunna atgérda f6ljande beskrivna justeringar forutséttes en sats med fasta mm-
nycklar (levereras inte med).

1. Tandstiftsnyckel

2. Holknyckel 14 x 17 mm

3. Fast nyckel 10 x 12 mm och 14 x 17 mm
4. Oljetratt

5. Skruvmejsel

6. Verktygspase
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7. KULJETUS JA VARASTOINTI

Kuljetus

* Jotta polttoainetta ei vuotaisi koneesta, kd&nn4 aina polttoainehana kiinni kuljetuksen
ajaksi.

Varastointi

* Al4 siilyta konetta kaadettuna ohjausaisan varaan. Se saattaa aiheuttaa moottériﬁljyn
ja polttoaineen valumisen sylinteriin.

PITKAAIKAINEN VARASTOINTI

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava silytettdessa konetta yli kuukauden ajan:

* Tyhjenna polttoaineséilio ja kaasutin. _
* Irroita. suodatinkuppi (2), aukaise polttoainehana ja anna polttoaineen valua astiaan.
* Irroita kaasuttimen tyhjennysruuvi (1) ja anna polttoaineen valua astiaan.

7. TRANSPORT OCH FORVARING

Transport
* Sténg alltid bensinkranen vid transport. Detta for au férhindra bensin att licka ut.
Forvaring

* Férvara aldrig maskinen med handtaget mot marken. Olja rinner d4 in i cylindern
och bensin lacker ut.

ATGARDER VID LANGRE FORVARING

Nar maskinen ska stéllas av f6r en ldngre tid (6ver 30 dagar) bér féljande punkter foljas:

* Tém brénsletank och férgasare pa bensin.

* Lossa skalen (2) under brénslefiltret.

* Stéll brénslekranen i lage Gppen och tappa 6ver all bensin i en platdunk.
* Lossa avtappningsskruven (1) pa férgasaren och tappa ur bensinen.
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7. KULJETUS JA VARASTOINTI

* Kiinnitd suodatinkuppi ja kaasuttimen tyhjennysruuvi.

* Vaihda moottoriin uudet Sljyt. ’

* Puhdista ilmansuodatin.

* Sumuta suojadljyé ruostuviin kohtiin.

* Veda kaynnistinnarusta kunnes tunnet vastusta (katso, ettd merkit A ovat kohdakkain).
Tama toimenpide sulkee venttilit ja suojaa siten niitd hapettumiselta.

* Peité jyrsin ja aseta se tasaiselle alustalle kuivaan ja pdlyttéméaén paikkaan. .

HUOMI Polttoaineen koostumus muuttuu ajan myétd. Jos polttoainesailioon ja kaasut-
timeen jda bensiinid, voivat kaasuttimen kanavat hapettua, eikd moottori kdyn-
nisty kun jyrsinta tarvitaan seuraavan kerran.

HUOM! Jos jyrsin seisoo varastoituna kauemmin kuin vuoden, irroita sytytystulppa
ja kaada sylinteriin koime ruokalusikallista puhdasta moottori6ljya. Veda
kéynnistinnarusta hitaasti muutama kerta, jotta éljy levittaytyy tarpeeksi.
Kiinnita sytytystulppa paikoilleen.

7. TRANSPORT OCH FORVARING

* Sétt tillbaka skalen under brénsiefiltret och skruva fast ringmuttern ordentligt.

* Tappa ur motoroljan och fyll pa med ny olja.

* Rengdr luftrenaren.

* Stryk en tunn oljefilm pa delar som kan utsattas for rost.

* Dra i startsnoret tills det tar emot (kontroliera att markena A ar emot varandra).
Detta stanger ventilerna och skyddar dem emot korrosion.

* Téck over frasen och férvara den horisontellt pa en torr, dammfri plats.

OBS! Bensin som lamnas kvar i férgasaren under langre tid féréndras,
varvid det bildas &mnen som kan skada férgasaren och sétta igen munstycket.

OBS! Om frasen ska fdrvaras langre tid &n ett &r ska téndstiftet tas bort och tre
matskedar ren motorolja fyllas i cylinder. Dra langsamt i startsnéret ett par
ganger sa att oljan férdelar sig runt cylindervdggarna. Sitt tillbaka tandstiftet.
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8. TOIMENPITEET PITKAAIKAISEN VARASTOINNIN JALKEEN

1. Irroita sytytystulppa ja tarkista, ettd se on puhdas ja karkivali on oikea, 0,7 - 0,8 mm.
Veda kaynnistinnarusta muutaman kerran.

2. Kierra sytytystulppa kasin mahdollisimman tiukkaan ja sen jélkeen viela tulpanavaa-
jalla 1/8 - 1/4 kierrosta.

3. Tarkista moottoridljyn maara ja kunto.
4. Tayta polttoainesiilid ja kdynnistd moottori.

HUOM! Mikali moottori on sivelty 6ljylla, moottori savuttaa aluksi.
Tamaé on taysin normaalia.

8. DRIFTTAGNING EFTER FORVARING

1. Tag bort téndstiftet. Kontrollera att det &r rent och att det har ett korrekt gap mellan
elektroderna, 0,7 - 0,8 mm. Drag i startsnéret nagra ganger.

2. Skruva tillbaka tandstiftet. Vrid for hand tills det nar sitet. Dra sedan at ytterligare
1/8 - 1/4-dels varv med tandstiftsnyckeln.

3. Kolla motorns oljeniva och oljans kondition.

4. Fyll bransletanken och starta motorn.

OBS! Om olja tillsats cylindern vid avstéliningen (Sver 1 ar) kommer motorn att ryka
mer an normalt vid start av motorn. Detta &r helt normalt och upphor efter en stund.
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9. VIANETSINTA

MOOTTORI El KAYNNISTY

1. Polttoaine on loppunut.

2. Sytytystulpan johto on irronnut tai I6ysa.

3. Sytytystulppa on viallinen tai karkivali on vaara.
4. Moottori on marka.

5. limanpuhdistin on likainen.

MOOTTORI KAYNNISTYY HUONOSTI TAl ON HEIKKOTEHOINEN
1. Polttoainesailidssa on likaa.

2. limanpuhdistin on likainen.

3. Polttoainesdiliossa tai kaasuttimisessa on vetta.

4. Polttoainesailibnkorkissa on ilmareika ja/tai kaasutin on tukossa.

MOOTTORI KAY EPATASAISESTI

1. Sytytystulppa on viallinen tai kérkivéli on vaara.
2. limanpuhdistin on likainen.

MOOTTORI YLIKUUMENEE

1. Sytytystulpan karkivali on vaara.

2. limanpuhdistin on likainen.

3. Jadhdytysrivat ovat lian peitossa.

4. Oljya on liian vahan.

5. Jaahdytysilmanottoaukot ovat ruohon yms. tukkimat.

9. FELSOKNING

MOTORN STARTAR INTE

1. Utan bransie.

2. Tandstifskabeln 16s.

3. Tandstiftet felaktigt eller har felaktigt gnistgap.
4. Motorn ar sur.

5. Smutsig luftrenare.

SVARSTARTAD MOTOR ELLER LAG MOTOREFFE!

1. Smuts i bensintanken.

2. Smutsig luftrenare.

3. Vatten i bensintanken och férgasaren.

4. Ventilationshalet i tanklocket och/elier férgasaren &r tilltappt.

MOTORN GAR OJAMNT

1. Tandstiftet har felaktigt gnistgap.

2. Smutsig luftrenare.

3. Smutsiga kylflansar.

4. Lag oljeniva.

5. Kylfidkten ar igensatt av gras, 16v stc.
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10. TEKNISET TIEDOT

Malli F 810

Moottori GX 240

- halkaisija x isku 73 x 58 mm

- kuutiotilavuus 242 cm?

- teho 5,6 kW/3600 min-

- sytytysjarjestelma transistoroitu,
sytytysennakko 20°

- sytytystulppa BPR5ES (NGK)
W16EPR-U (ND)

- moottoridljyn tilavuus 1,11

Vaihteistodljyn tilavuus 451

10. TEKNISKA DATA

Modeill F 810

Motor GX 240

- borming x slag 73 x 58 mm

- slagvolym 242 cm?

- effekt 5,6 kW/3600 min-

- tandsystem transistor,
fértédndning 20°

- tandstift BPRSES (NGK)

W16EPR-U (ND)

- volym av motorolja 1,11

- Volym av véxelladaolja 4,51




11. KIRISTYSMOMENTIT
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Sylinterin kansi 8 mm pultti 22-26 Nm
Kampikammion kansi 6 mm pultti 10-14 Nm
Kiertokanki 7 mm pultti 10-14 Nm
Vauhtipyora 14 mm mutteri 70-80 Nm
Vakiomomentit 5 mm pultti, mutteri 4-7 Nm
6 mm pultti, mutteri 8-12 Nm
8 mm pultti, mutteri 20-28 Nm
10 mm pultti, mutteri 35-40 Nm

11. ATDRAGNINGSMOMENT
Cylinder lock 8 mm built 22-26 Nm
Vevhusets lock 6 mm bulit 10-14 Nm
Vevstak 7 mm bult 10-14 Nm
Svanghijul 14 mm mutter 70-80 Nm
Standardmoment 5 mm bult, mutter 4-7 Nm
6 mm bult, mutter 8-12 Nm
8 mm bult, mutter 20-28 Nm

10 mm bult, mutter

35-40 Nm
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12. TAKUUEHDOT

TAKUUEHDOT

1. Takuu alkaa siita paivastg, jolloin tuote on toimitettu kaytt4jan kayttoon.

2. Takuuaika on yksityiskaytdsséa 12 kk ja ammattikaytdssa 6 kk.

3. Takuun edellytyksena on, ettd takuukortti kaikilta osin taytettyna
toimitetaan maahantuojalle VALITTOMASTIkaupan tapahduttua.
Takuuta koskevat asiat on esitettédva myyjélle tai huoltokorjaamolle heti
vian ilmestyttya. Mikali kysymyksessa on aine- tai valmistusvika, osa
vaihdetaan veloituksetta.

4. Korjauksen yhteydessa suoritettavat pesut ja puhdistukset, 6ljyt seka
bensiini eivat sisélly takuutyékustannuksiin, eli asiakas on velvollinen nama
maksamaan.

5. Takuu raukeaa, jos todetaan, etté tuotteessa on kaytetty muita kuin
alkuperaisia varaosia. Takuu ei mydskaan koske vaurioita, jotka ovat
aiheutuneet normaalista kulumisesta, vaarasta kaytosts, virheellisesti tai
laiminlyédysté huollosta. _

12. GARANTIVILLKOR

GARANTIVILLKOR

1. Garantin trader i kraft f.0.m. den dag da produkten &r levererad till férbruka-
ren.

2. Garantitiden &r vid privatbruk 12 mén. och vid professionelltoruk 6 man.

3. For att garantin skall vara i kraft fordras det att garantikortet ar fullstandigt
ifyllt, samt att det &r levererat till importéren. Garantiarenden bér framforas
till férsaljaren eller serviceverkstaden genast da felet uppenbarat sig. Om
det ar fragan om material- eller fabriksfel, repareras felet utan debitering.

4. Rengdring och tvétt av produkten samt bensin och olja som anvénts under
garantireparationen hér inte till garantin, utan kunden bér sta fér dessa
kostnader.

5. Garantin upphér, om det framgar att i produkten anvants reservdelar som
inte &r original. Garantin galler inte vid sadana fall att felet i produkten

uppenbarligen beror p4 ett normalt slitage, felaktig eller férsummad skét-
sel. -




ALKUPERAISVARAOSIA

HONDAN OMISTAJA
TIESITKO ...

Tama merkki takaa Sinulle
palvelun, laadun ja takuun

Valtuutetulta Honda-jalleenmyyjalta
saat ainoastaan alkuperaisvaraosia.

= BRANDT

OY OTTO BRANDT AB
Tuupakantie 4, 01740 VANTAA
Puh. (90) 890 100, Fax (90) 878 5276




