HONDA

ROBOTTIRUOHONLEIKKURI

MIIMO 3000

Ainutlaatuisen suuntasensorin avulla leikkaa tehokkaasti jyrkatkin rinteet,
eikd teho lopu kesken. Ohjelmoitavissa dlypuhelimella. Vedenkestava.

Pituus x leveys x korkeus (mm)
Paino (kg)

Painojakauma (etu/taka %)
Leikkuuleveys (mm)

Terdn tyyppi (terien lukumaara)
Leikkuumoottorin teho (W)
Ajomoottorien teho (W)

Akkutyyppi

Akkukapasiteetti

Leikkuuaika yhdella latauksella (min)
Latausaika (min)

Leikkuukorkeus (mm)

Nousukyky tyoskennellessad, astetta
Melu (dB)

Tyoskentelyalueen suositeltu max. koko (m?)

Leikkuukapasiteetti (m2/h)
Hakukaapelit
Alypuhelinsovellus
IP-luokitus

Hinta

§ 4000
170

-~ Anroid/i0S

§ 710 x 550 x 301
g 13,8

30/70

250

nivel, ymparipyoriva (3)
56

25x2

Li-ion

22,2V-5,4 Ah

90

45

20-60 (sahkaisesti saddettava)
25 (47 %)
53

2

IPX5

2 990,- VUOTTA
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